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Satveéreéjs - IPBHZ

Preces apraksts

IPBHZ sijas satvéréjus izmanto térauda siju horizontalai pacelSanai un parvietoSanai. Pamatne ir slipa, kas lauj izmantot satvéréju gan no

siju gala, gan no atloka. Sis sérijas satvéréjus var izmantot vertikali un horizontali, parvietojot un kraujot dazada veida konstrukcijas,

pieméram, I-sijas, H-sijas, lenkus utt.

PriekSrocibas:

* Pieejams ar celtspéju no 0.75 1dz 12 tonnam.

* Pieejams plaSs Zoklu atverumu klasts, no 75 lidz 40 mm.

» Metinats legéta térauda korpuss un mazs izmérs. Kalti komponenti péc pieprasijuma.
* Testa slodze: 2 x WLL

» Apkopes un remonta komplekti ieklauti

« Aprikoti ar RFID mikroshému

Materials: Legéts térauds

Markéjums: AtbilstoSi standartam, CE markéjums
Standarts: EN 13155

Uzmanibu: Minimala slodze 10% no WLL

Neesi apmacits stradat ar celSanas aprikojumu? Piesakies apmacibam "DroSa kravu celSana"!

apmacibas
Celtspéja tonnas Zokla atvérums (mm) Modelis B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
tonnas mm
0,75 0-25 0.75-IPBHZ 40 148 220 50 130
15 0-25 1.5-IPBHZ 60 203 255 50 158
3 0-40 3-IPBHZ 80 227 325 70 188
45 0-40 4.5-IPBHZ 112 284 413 70 251
12 0-40 12-IPBHZ 125 466 490 90 317

G (mm)

69
73
112
116

90

J (mm)

33
35
38
80

90

L (mm)

22
28
32
40

47

Svars
kg

10,5
25

42,3


https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/drosa-celsana
https://www.certex.lv/pakalpojumi/apmacibas/drosa-celsana
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