
Konsoles celtnis 350° PFSAM
Preces apraksts

Konsoles celtnis, kas paredzēts stiprināšanai pie griestiem vai parseguma konstrukcijām lietošanai iekštelpās, 350° rotācija pirmai strēles
daļai un 300° rotācija otrai strēles daļai.
Šāda veida celtnis nevar būt motorizēts.
Novirze pie nominālās slodzes = aptuveni 1 / 250. no laiduma + augstums, nepārsniedzot laiduma 1 / 100.
Pārklājums: poliestera pulverkrāsošana 60 mikroni C2.
Maksimālais celšanas ātrums = 16m/min.

Iespējas papildus opcijas:

Bloķējams galvenais slēdzis
Manuālais vai elektriskais telferis
Ķīmisko enkuru komplekts
Pamatplāksne ķīmiskajiem enkuriem
Karstā cinka pārklājums
Telfera pārsegi

Pārklājums: RAL 1028 dzeltena apdare

Es vēlos saņemt vairāk informācijas par

Pillar Jib Crane Articulated 350° PFSAM



Tehniskā informācija

Celtspēja/ laidums 2 3 4 5

50 kg • • • •

80 kg • • • •

125 kg • • • •

250 kg • • •

500 kg • •   

1000 kg •     
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