
Ķēžu telferis Kito ED
Preces apraksts

Apraksts: Kito ED (vienātruma un divātrumu), EDC (cilindra kontroles) sērijas telferi ir kompakti, viegli, uzticami un noturīgi pret koroziju.
Tie ir alumīnija pārnesumkārba, augstas kvalitātes mehāniskās bremzes, regulējams pacelšanas ātrums, iebūvēts potenciometrs ar
maksimālo ātrumu 20,1 m/min. Pateicoties Kito telfera cilindra kontroles veidam ( EDC ), telferis ir pieejams ar vienu vai diviem pacelšanas
ātrumiem.

Papildiespējas: 
- Vagonete
- Ķēde līdz 70m
- Ķēdes savakšanas maiss
- Tālvadības pults

Materiāls: Niķelēta celšanas ķēde G 80 (DAT) saskaņā ar EN 818-7.
Marķējums: Atbilstoši standartam, WLL, kods, sērijas nr., CE.
Standarts: EN 818-7

Artikula Nr. Kods Celtspēja tonnas
tonnas

Celšanas augstums (m) Celšanas ātrums 
m/min

Ķēdes kritumu skaits Modelis Telfera izmērs (mm) Klase FEM Pilnas slodzes cikls 1h laikā, %/h Svars
kg

540101001600422 EDC10SD 0,1 1,8 12,5/3 1 EDC dual speed 945 1Am 30 14,5
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