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POWERTEX Seikelis taisns PDSP (832)
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Taisns Seikelis ar skrivéjamu tapu. Saskana ar EN 13889 un ASV Federalas specifikicijas RR-C-271 IVA 2. klases, atbilst A pakapei.
POWERTEX Seikelus lieto ka nonemamus savienojoSus elementus, lai savienotu celSanas operacijas un statiskas sisttmas izmantojamas
térauda stieplu troses, kédes un citus elementus.

Materials: Kalts sakauséjuma térauds.

Markéjums: Atbilstosi standartam, CE marké&jums, WLL, CE, izmérs, klase, sérijas numurs un razotaja ID.
Parklajums: Korpuss - karsti cinkots, skrive - krasota.

Standarts: EN 13889

Piezime: Nepaklaut termiskai apstradei.

Drosibas koeficients: 6:1
Klase: 6



Artikula Nr.

420100050820

420100080820

420100100820

420100150820

420100200820

420100330820

420100480820

420100650820

420100850820

420100950820

420101200820

420101350820

420101700820

420102500820

Celtspéja tonnas
tonnas

0,5

0,75

175

6,5
8,5
9,5
12
13,5
17

25

Size
inch

1/4

5/16

3/8

7/16

12

5/8

3/4

7/8

1-1/8

1-1/4

1-3/8

1-1/2

1-3/4

a* (mm)

13
13,5
17
18,5
20,6
27
32
37
435
48
53
59
62

75

c*

22

25,5

30,9

36,4

41,4

51

63

72

81,75

94

102

113,5

123

148

d (mm)

6,5

10
11
12,7
16
19
22
26,5
29
32
35
38

45

d1 (mm)

15,8

19

22

25

28

32

35

38

42

50

d2

17,5

21

25

27

30,5

40

48

54

60

68

76

84

92

106

H1 (mm)

38
425
51,5

58

67

85
98,5
114

1295
144
157
171
186

227

Svars
kg

0,042
0,068
0,13
0,185
0,29
0,58
0,93
1,45
2,06
2,91
4,15
55
6,97

11,22
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